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DIGImeto.

Neue Technik flr eine zukunftsorientierte Energiemessung

Mit lhrem modernen Stromzéahler verfugen Sie tber eine Messeinrichtung nach dem aktuel-
len Stand der Technik. Damit informieren Sie sich zuverlassig und genau Uber lhren Ener-
giebezug und ggf. Ihre Stromeinspeisung.

Neben aktuellen Zahlerstanden kénnen Sie in einem Abrechnungsdatenarchiv die mit dem
Zahler erfassten Z&hlerstédnde von bis zu 15 zurlickliegenden Monatswechseln anzeigen
lassen oder in einem Uber einen Aktivierungscode geschultzten Zugang lhre historischen
Verbrauche und ggf. auch Einspeisemengen bis zu 24 Monate zuriickliegender beliebiger
tagechter Zeitrdume betrachten.

Uber diesen Zugang kénnen Sie auBerdem noch Einstellungen am Z&hler vornehmen, um
Schnittstellen und Anzeigeeigenschaften lhren persénlichen Bedlrfnissen anzupassen.

Der SGM-DD ist als moderne Messeinrichtung nach dem Messstellenbetriebsgesetz geeig-
net, Uber ein Smart-Meter-Gateway mit einem intelligenten Messsystem verbunden zu wer-
den. Nur Uber dieses System ist eine Fernkommunikation méglich.

Sie winschen einen Zweitarif? Bitte wenden Sie sich direkt an Ihren Stromlieferanten. Wir
stellen im Rahmen unserer Méglichkeiten die mit ihm vereinbarten kalendarisch gesteuer-
ten Tarifschaltzeiten im Zahler ein oder risten fur taglich veréanderbare Tarifzeiten ein
Messsystem nach.

Haben Sie noch Fragen oder wiinschen Sie die Aktivierung von Zusatzfunktionen? Wir hel-
fen lhnen gern telefonisch unter +49 351 49777-222.
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1. Allgemeines

Ihr Zahler verflgt Gber ein 2-zeiliges Display nach dem in Deutschland Ublichen Standard
fir moderne Messeinrichtungen entsprechend den FNN-Lastenheften. Zur Bedienung ste-
hen Ihnen zusatzlich zum standardisierten Lichtstift zwei Tasten zur Verfligung. Die Sicher-
heit und Funktionalitat ihres Z&hlers gehen bereits schon Uber den in diesen Lastenheften
beschriebenen Standard hinaus.

Die obere Zeile des Displays zeigt — ggf. im Wechsel (siehe Abschnitt 3) - aktuelle Zahler-
stande und Werte, wie sie auch fir Zahlerstandsmeldungen, z. B. bei An-, Um- und Abmel-
dungen zu verwenden sind.

Die untere Zeile ist die Info-Zeile. Uber sie werden nach Anwahl Servicedaten, Einstellun-
gen und gespeicherte Daten angezeigt.

Sofern die Info-Zeile nicht auf ,permanent” eingestellt ist (siehe Abschnitt 10), kehren alle
Anzeigen nach 2 Minuten ohne Tastenbetatigung in die Ausgangslage zurtick und die Info-
zeile verlischt. Alle Bedienschritte sind aus dieser Ausgangslage beginnend beschrieben.
Die Tasten unterscheiden kurze und lange (ca. 2s) Betatigung. Sind die Tasten auf Grund
von Zahlerabdeckungen oder -hauben unzugénglich, kann die Betatigung der @ Taste mit
einem auf die Infrarot-Datenschnittstelle fokussierten Lichtstrahl einer Taschenlampe simu-
liert werden. Damit sind grundsatzlich auch alle Anzeige- und Einstellfunktionen zugénglich.
Bei starker Lichteinstrahlung auf die optische Schnittstelle kann der optische Sensor eine
Lichtstifteingabe identifizieren. Sollte die Taste nicht wie beschrieben reagieren, schirmen
Sie bitte die optische Schnittstelle gegen Fremdlicht ab.

Wir bitten um Verstandnis, dass Darstellungen von Zusatzfunktionen auf dem standardisier-
ten Display mit Einschrankungen verbunden sein kdnnen.
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2. Aktivierung lhres personlichen Zugangs

Beachten Sie bitte: Momentanleistungsanzeige, historische Daten, Tageszahler-
standsgang, Tarifzeitenarchiv und Einstellungen sind erst ab Aktivierung des per-
sénlichen Zugangs verfiuigbar.

Bitte halten Sie den vom Messstellenbetreiber nach der Zahlermontage mitgeteilten zahler-
spezifischen Aktivierungscode und eine maximal 6-stellige Wunsch-PIN (Ziffern 0 bis 9)
bereit. Kirzere PIN werden vom Zahler automatisch mit Nullen nach rechts aufgefulit. Alle
PIN sind zulassig, auBBer der Aktivierungscode selbst.

Hinweis: Mit Aktivierung werden vorher aufgelaufene Monatsvorwerte ausgeblendet. Wird
die Aktivierung einige Zeit nach Einzug bzw. nach Zahlereinbau vorgenommen, empfehlen
wir, die bereits aufgelaufenen Monatsvorwerte (dAtA-A — Register; siehe Abschnitt 5) zuvor
zu notieren.

® lang dAtA-A

@ kurz Act-P

® lang Pin o mit entsprechender Anzahl @ von links beginnend Ziffer fiir Ziffer den
4stelligen Aktivierungscode eingeben. Nach 3 Sekunden ohne Tasten-
druck bzw. Betatigung der Taste ¢ wird die Ziffer angenommen und die
Eingabe riickt um eine Stelle nach rechts. Die beiden letzten Stellen
werden vom Zahler mit Nullen automatisch ergéanzt.

ohne FrEi bitte warten

ohne nEUPIn bitte warten

ohne Pin o hier bitte in gleicher Weise mit @ und ¢ eine selbst gewahlte PIN ein-
geben

ohne rEPEAt Sicherheitsabfrage

ohne Pin o bitte die selbst gewahlte PIN erneut mit @ und ¢ eingeben, um sie zu
bestéatigen
(Eine zur vorherigen Eingabe abweichende PIN fihrt zum Abbruch des
Vorganges)

ohne ACCEPt Neue PIN wurde akzeptiert und vorherige hist. Daten sowie die eine ggf.

vorherige PIN wurden in diesem Moment geldscht.

Es kénnen bereits die Momentanleistungen eingesehen werden. Historische Verbrauchsdaten, Tageszahler-
standsgang und das Tarifzeitenarchiv sind erst ab dem Folgetag zuganglich.
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Der Vorgang kann - z. B. bei Mieterwechsel oder nach vergessener PIN - beliebig oft wie-
derholt werden. Allerdings sind dann keine historischen Daten aus vorherigen Zeitrdumen
verfugbar. Auch dann nicht, wenn man die urspringliche PIN erneut vergibt oder mit ihr
aufruft.

3. Anzeige der aktuellen Zahlerstande

Abhéngig von der eingestellten Tarifoption werden in der oberen Displayzeile die wichtigs-
ten aktuellen Zahlerstdnde und Werte ohne Tastenbetatigung abwechselnd angezeigt. Die
nicht angezeigten Werte (vollstdndige Daten siehe nachfolgende Tabelle) sind mit kurzem
Betatigen der @ Taste bis zum gewlinschten Wert in nachstehender Reihenfolge zugang-
lich, mit ¢ auch in Gegenrichtung:

1.8.0 aktueller Zahlerstand Bezug untarifiert - gultig fir Vertrage ohne Zeittarif
1.8.1 aktueller Zahlerstand Bezug im Tarif 1 (Hochtarif)

1.8.2 aktueller Zahlerstand Bezug im Tarif 2 (Niedrigtarif)

28.0 * aktueller Zahlerstand Einspeisung untarifiert

28.1 * aktueller Zahlerstand Einspeisung im Tarif 1 (Hochtarif)

282 * aktueller Zahlerstand Einspeisung im Tarif 2 (Niedrigtarif)

0.2.6 Tarifquelle (siehe Abschnitt 11)

0.2.2 Tarifprogramm (siehe Abschnitt 11)

0.9.2 Datum im Format dd mm.jj

0.9.1 Uhrzeit** im Format hh:mm:.ss:

* nur am Zweirichtungszahler verfligbar
** Quarzstabilisierte Uhr. Korrekturbedarf besteht bei Abweichungen >15 Minuten; informieren Sie bitte in die-
sem Fall DIGImeto. Danke.

Mit der Benutzer-Einstellung ,roL" ON (siehe Abschnitt 10) wird anstelle der kurzen Aus-
wahl der gesamte Inhalt automatisch rollierend angezeigt - empfehlenswert, wenn sich der
Zahler unter einer Abdeckung befindet.

Wird ein Vertrag ohne tarifliche Unterteilung verrechnet, gilt Zahlwerk 1.8.0. Der Zahler

kann vorbereitend und flr Sie informativ bereits einen aktiven 2-Tarif mitfihren (siehe auch
Abschnitt 11). Bei Interesse an einem Zweitarif wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten.
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4. Ubersicht der einzelnen Men(ipunkte

Das Anzeige-Display besteht aus 2 Zeilen. Die obere Zeile ist die Werteanzeige und die
untere Zeile ist die INFO-Zeile. Mit Betreten eines beliebigen Menls wird am linken Rand
des Displays ein Indikator ,INFO* aufleuchten und in der INFO-Zeile werden die abrufbaren
MenUs und Informationen dargestellt.

Wird ,INFO* nicht angezeigt, befindet sich die Anzeige in der Ausgangsposition.
Folgende Menis stehen nach langer Betatigung @ zur Verfligung.

® lang

dAtA-A

Act-P

hiSt-A

P.02

tAr-A

EInSt

End

Datenarchiv

Darstellung der Monatsvorwerte zur Verrechnung

Kundenmeni Leistungsanzeige

dient zur Anzeige der Momentanleistung

Kundenmen historisches Datenarchiv

dient zur Darstellung der Verbréauche mit frei wahlbaren Zeitraumen

Kundenmenl Tageszéhlerstandsgang

dient zur Anzeige tagechter Verbrauche

Kundenmeni Tarifzeitenarchiv

dient zur Darstellung der Tarifschaltzeiten, wenn die Tarifquelle auf
E-Hi oder E-Lo eingestellt ist

Kundenmen( Einstellungen

Dient zur Einstellung des Zahlers, verschiedene Funktionen zur
Veranderung von Anzeigen, Kundenschnittstellen und PIN-
Verhalten

Ende der Mentauswahl, Riickkehr in leere INFO-Zeile

Im Folgenden kann die Anzeige wiederholt durchlaufen werden.

Anzeige leere INFO-Zeile, Indikator INFO erlischt

Wechselt man unmittelbar von einem PIN-pflichtigen Untermena in ein anderes, wird die
PIN nicht erneut abgefragt. Nach Bedienpausen von mehr als 2 Minuten oder einer Span-
nungsunterbrechung ist eine erneute Autorisierung notwendig.
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5. Anzeige der Vormonatswerte

Der SGM-DD speichert zu jedem Monatsbeginn die Z&hlerstande fir Abrechnungszwecke.
Wird der Zahler durch einen Ablesedienst einmal jahrlich ausgelesen, werden die Vormo-
natswerte mit Ubertragen und der Abrechnung von unterjahrigen Preiswechseln (z. B. durch
jahrliche Neufestsetzung der EEG-Umlage) zugeflhrt. Sofern lhr Stromlieferant dies unter-
stitzt, erhalten Sie mit lhrer Stromrechnung auf diesen Daten basierend eine Monatstiber-
sicht Uber lhren Verbrauch.

Die Zahlerstande der Vormonate sind wie folgt bereits am Zahler abrufbar:

® lang dAtA-A
® lang 0.1.2/01 dd.mm.jj Es erscheint das Datum der jlingsten Speicherung, d.h. der erste
Vorwert 01, Ublicher Weise der 1. des laufenden Monats, bei neu
montierten Zahlern das Montagedatum.
Mit kurzen Tastenbetatigungen @ koénnen vorherige Speicherzeit-
punkte abgerufen werden, bis maximal 15 bis das gewiinschte
Datum angezeigt wird. Im folgenden Beispiel der 12. Vorwert
01.10.2019
o 0.1.2/12 01.10.19 beispielhaft: 01. Oktober 2019
End Méglichkeit Rickkehr in das Hauptmen(
0.1.2/12 XX.XX die Uhrzeit der Speicherung hh.mm, hier um 00:00 Uhr
0.1.2/12 XX.XX.XX das Datum der Speicherung

1.8.0/12 xxxxxx kWh Zahlerstand

1.8.1/12 xxxxxx kWh

1.8.2/12 xxxxxx kWh

2.8.0/12* xxxxxx kWh

2.8.1/12* xxxxxx kWh

2.8.2/12* xxxxxx kWh

O 06 066 0606 06 00O
5
>
(o]

End Maglichkeit mit @ lang zurtick zu ins Hauptmen( dAtA-A zu gelan-
gen

Die Funktion wird automatisch nach 2 Minuten ohne Tastenbetétigung beendet.

* nur am Zweirichtungszahler verfligbar
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Flr Zeitrdume, in denen der SGM-DD mit einem Messsystem verbunden ist, stehen keine
Messwerte zur Verfigung (siehe Punkt 8). Vorherige Zeitrdume sind (soweit nicht &lter als
2 Jahre) jedoch weiterhin einsehbar.

Hinweis: Mit Vergabe einer PIN werden vorher aufgelaufene Vorwerte nicht mehr ange-
zeigt.

6. Anzeige Momentanverbrauch

Um lhre Privatsphare zu schitzen, unterliegt sowohl der Zugang zu dieser Funktion als
auch der Zugang zur Datengrundlage (einer Zeitreihe kalendertaglich 00:00 Uhr gespei-
cherter Z&ahlerstéande) lhrer selbst vergebenen PIN. Diese sind fir Andere, auch fir Mess-
stellenbetreiber, nicht einsehbar.

Der Momentanverbrauch sowie ggf. die Momentaneinspeisung sind reine Anzeigewerte
und werden nicht gespeichert.

Die Momentanleistungen sind wie folgt am Zahler abrufbar:

® lang dAtA-A Zugang zum Abrechnungsdatenarchiv
o Act-P Zugang zur Momentanleistungsanzeige
® lang Pin o_____ Bitte Eingabe lhrer selbst vergebenen persénlichen PIN (siehe Abschnitt

2). Mit entsprechender Anzahl @ Ziffer fir Ziffer die PIN eingeben. Nach
3 Sekunden ohne Tastendruck bzw. Betatigung der Taste ¢ wird die
Ziffer angenommen und die Eingabe riickt um eine Stelle nach rechts.
Nicht eingetragene Stellen werden vom Z&hler mit Nullen automatisch

erganzt.
ohne ACCEPt bitte warten
ohne 1.7.0 nnnnnn W Anzeige Momentanleistung fiir Bezug
o 2.7.0 nnnnnn W Anzeige Momentanleistung fiir Lieferung

Im Folgenden kann die Anzeige wiederholt durchlaufen werden. Mit langer Betatigung @ gelangt
man zurlck in die Mentauswahl.
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7. Anzeige historischer Verbrauche

Um lhre Privatsphare zu schitzen, unterliegt sowohl der Zugang zu dieser Funktion als
auch der Zugang zur Datengrundlage (einer Zeitreihe kalendertaglich 00:00 Uhr gespei-
cherter Zahlerstande) |hrer selbst vergebenen PIN. Diese sind fir Andere, auch fir Mess-
stellenbetreiber, nicht einsehbar. Die Zeitreihe wird mit Vergabe der PIN gestartet und mit
Neuvergabe einer PIN im Zahler geléscht. Werte, die deutlich alter als 2 Jahre sind, werden
blockweise Uberschrieben.

Mit der Anzeige historischer Verbrauche kénnen Sie sich den Energieverbrauch und ggf.
auch Einspeisemengen beliebiger tagechter Zeitrdume der letzten 24 Monate, friihestens
jedoch ab Aktivierung lhres persdnlichen Zugangs (siehe Abschnitt 2) anzeigen lassen.

Die historischen Daten sind wie folgt am Zahler abrufbar:

® lang dAtA-A Zugang zum Abrechnungsdatenarchiv

o Act-P Zugang zur Momentanleistungsanzeige

o hiSt-A Zugang zum Archiv historischer Verbrduche

® lang Pin o Bitte Eingabe lhrer selbst vergebenen persdnlichen PIN (siehe
Abschnitt 2)

Mit entsprechender Anzahl @ Ziffer fir Ziffer die PIN eingeben.
Nach 3 Sekunden ohne Tastendruck bzw. Betatigung der Taste
wird die Ziffer angenommen und die Eingabe riickt um eine Stelle
nach rechts. Nicht eingetragene Stellen werden vom Zahler mit
Nullen automatisch erganzt.

ohne ACCEPt PIN akzeptiert, anderenfalls Anzeige ,Error”

ohne Ab dd.mm.jj Einstellen des gewlinschten Zeitraumes (Kalendertage jeweils
00:00 Uhr). Die blinkenden Ziffern kénnen mit @ erhéht werden.
Nach 3s ohne Tastendruck oder mit Betétigung der Taste ¢ wird

Ohne biS dd.mm.jj der Wert angenommen und zur néchsten Zahl weitergeschaltet.
Der Zahler beschrénkt die Auswahl auf glltige Zeitraume.

Der Zeitraum ab 20.02.18 bis 28.02.18 erfasst vom 20.02.2018
00:00 Uhr bis zum 28.02.2018 00:00 Uhr, d.h. 7 Kalendertage.

ohne d nnn Anzahl der Tage des gewahlten Zeitraumes

o 1.58/0 nnnnnn KWh g s %u),
T E S

o 1.58/1 nnnnnn kWh 3 % g % ]
SESLS

[ 1.58/2 nnnnnn kWh 258582
OX 20T a®
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o 2.58/0* nnnnnn KWh

o 2.58/1* nnnnnn KWh

o 2.58/2* nnnnnn KWh

o End Mit @ lang oder ¢ Riicksprung in die Menliauswahl

o Ab dd.mm.jj Anzeige des gewahlten Start-Datums

o biS dd.mm.jj Anzeige des gewahlten Bis-Datums
Im Folgenden kann die Anzeige wiederholt durchlaufen werden. Mit Anwéhlen von End gelangt
man zurlck in die Mentauswahl.

o End Verlassen des HiSt-Archivs

* nur am Zweirichtungszéahler verfigbar

Far Zeitrdume, in denen ihr Zahler mit einem Messsystem verbunden ist, stehen keine
Messwerte zur Verfigung (siehe Punkt 8). Vorherige Zeitrdume sind (soweit unter aktueller
PIN aufgezeichnet und nicht alter als 2 Jahre) weiterhin einsehbar.

Hinweis zum Vergleich von Verbrauchswerten zur Abrechnung:

Da in der Abrechnung gewdhnlich nur mit ganzen Kilowattstunden gerechnet wird, kénnen
im Vergleich zu den im Zahler angezeigten Verbrauchen Differenzen bis zu 1 kWh auftre-
ten. Bei Z&hlerwechseln bzw. Ausbauten wird der am Wechseltag noch auf den alten Zah-
ler aufgelaufene Verbrauch buchungsmaBig dem Vortag zugerechnet. Der am Wechseltag
auf dem neuen Zéahler aufgelaufene Verbrauch wird alleinig dem Wechseltag zugeordnet.

8. Anzeige Tageszahlerstandsgang

Um lhre Privatsphare zu schitzen, unterliegt sowohl der Zugang zu dieser Funktion als
auch der Zugang zur Datengrundlage (einer Zeitreihe kalendertaglich 00:00 Uhr gespei-
cherter Z&ahlerstéande) lhrer selbst vergebenen PIN. Diese sind fir Andere, auch fir Mess-
stellenbetreiber, nicht einsehbar. Die Zeitreihe wird mit Vergabe der PIN gestartet und mit
Neuvergabe einer PIN im Z&hler geldscht. Werte, die alter als 2 Jahre sind, werden Uber-
schrieben.

Mit der Anzeige historischer Verbrauche kdnnen Sie sich den Energieverbrauch und ggf.
auch Einspeisemengen beliebiger tagechter Zeitrdume der letzten 24 Monate, friihestens
jedoch ab Aktivierung lhres persdnlichen Zugangs (siehe Abschnitt 2) anzeigen lassen.
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Der Tageszahlerstandsgang ist wie folgt am Zahler abrufbar:

® lang dAtA-A Zugang zum Abrechnungsdatenarchiv

o Act-P Zugang zur Momentanleistungsanzeige

o hiSt-A Zugang zum Archiv historischer Verbréduche

o p.02 Zugang zum Tageszahlerstandsgang

® lang Pin o_____ Bitte Eingabe Ihrer selbst vergebenen persdnlichen PIN (siehe Ab-
schnitt 2)

Mit entsprechender Anzahl @ Ziffer fur Ziffer die PIN eingeben. Nach
3 Sekunden ohne Tastendruck bzw. Betatigung der Taste ¢ wird die
Ziffer angenommen und die Eingabe riickt um eine Stelle nach
rechts. Nicht eingetragene Stellen werden vom Zahler mit Nullen
automatisch erganzt.

ohne ACCEPt bitte warten

ohne P.02/0.9.2 dd.mm.jj Einstellen des gewlinschten Kalendertags. Die blinkenden Ziffern
kénnen mit @ erhoht werden. Nach 3s ohne Tastendruck oder mit
Betatigung der Taste ¢ wird der Wert angenommen und zur nachs-
ten Zahl weitergeschaltet. Der Z&hler beschréankt die Auswahl auf
glltige Zeitrdume

o P.02/0.9.1  hh:mm Anzeige Uhrzeit der Wertbildung, mit ¢ Mdglichkeit zur Riickkehr zu
Auswahl des Kalendertages

o P.02/1.8.0 nnnnnn kWh Zahlerstand am gewahlten Kalendertag

o P.02/1.8.1 nnnnnn kWh

o P.02/1.8.2 nnnnnn kWh

o P.02/2.8.0 nnnnnn kWh

o P.02/2.8.1 nnnnnn kWh

o P.02/2.8.2 nnnnnn kWh

o P.02/0.2.2 nnnnnn Anzeige der Tariftabelle zum gewahlten Kalendertag

o P.02/0.2.6 nnnnnn Anzeige der Tarifquelle zum gewahlten Kalendertag

o ohne End Moglichkeit mit ¢ kurz oder @ lang zurtick zur Datumsauswahl zu
gelangen

Im Folgenden kann das Meni erneut abgefragt werden. Mit langer Betatigung @ gelangt man zu-
rick in die Mentauswahl.
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9. Tarifzeitenarchiv

DIGImeto.

Um lhre Privatsphare zu schitzen, unterliegt sowohl der Zugang zu dieser Funktion als

auch der Zugang zur Datengrundlage lhrer selbst vergebenen PIN. Diese sind flir Andere,
auch fir Messstellenbetreiber, nicht einsehbar. Die Zeitreihe wird mit Vergabe der PIN ge-
startet und mit Neuvergabe einer PIN im Zahler geldéscht. Werte, die alter als 1 Monat sind,
werden Uberschrieben.

Das Tarifzeitenarchiv ist wie folgt am Zahler abrufbar:

dAtA-A
Act-P
hiSt-A
P.02

tAr-A

ACCEPt

dd.mm.jj

hh:mm
hh:mm
hh:mm
hh:mm

End

Zugang zum Abrechnungsdatenarchiv
Zugang zur Momentanleistungsanzeige
Zugang zum Archiv historischer Verbrauche
Zugang zum Tageszéhlerstandsgang
Zugang zum Tarifzeitenarchiv

Bitte Eingabe Ihrer selbst vergebenen persdnlichen PIN (siehe Ab-
schnitt 2). Mit entsprechender Anzahl @ Ziffer fur Ziffer die PIN ein-
geben. Nach 3 Sekunden ohne Tastendruck bzw. Betétigung der
Taste ¢ wird die Ziffer angenommen und die Eingabe rickt um eine
Stelle nach rechts. Nicht eingetragene Stellen werden vom Zahler mit
Nullen automatisch erganzt.

bitte warten

Einstellen des gewlinschten Kalendertags. Gespeicherte Tageswerte
kénnen mit @ ausgewahlt werden. Nach 3s ohne Tastendruck oder
mit Betétigung der Taste ¢ wird der Wert angenommen. Der Z&hler
beschrankt die Auswahl auf die letzten 31 giltigen Kalendertage.

Uhrzeit fur erste Umschaltung in Tarif 1
Uhrzeit fir zweite Umschaltung in Tarif 2
Uhrzeit far dritte Umschaltung in Tarif 1
Uhrzeit far vierte Umschaltung in Tarif 2

Méglichkeit zur Rickkehr in die Kalendertagauswahl

Im Folgenden kann die Anzeige wiederholt durchlaufen werden. Mit langer Betatigung @ gelangt
man zurick in die Kalendertagauswabhl

® lang

o

o

o

o

® lang Pin
ohne

ohne d
o t1
o t2
o t1
o t2
o

Q.. d

hh:mm

Weitere Auswahl folgender Kalendertage
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o ohne End
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Maglichkeit mit ¢ kurz oder @ lang zurtick zur Datumsauswahl zu
gelangen

Im Folgenden kann die Anzeige wiederholt durchlaufen werden. Mit langer Betéatigung @gelangt
man zurlck in die Mentauswahl.

10. Benutzer-Einstellungen

Diese Funktionen bieten dem Benutzer die Mdglichkeit, die Anzeige des Zahlers sowie die
Infrarot-Datenschnittstelle auf seine Anforderungen und Schutzbedrfnisse einzustellen:

® lang dAtA-A

o Act-P

[ hiSt-A

[ P.02

[ tAr-A

[ EinSt

® lang Pin o______
ohne ACCEPt
ohne PEr OFF

o Pin On

Zugang zum Abrechnungsdatenarchiv

Zugang zur Momentanleistungsanzeige

Zugang zum Archiv historischer Verbrduche

Zugang zum Tageszahlerstandsgang

Zugang zum Tarifzeitenarchiv

Zugang zu den Kundeneinstellungen

Bitte Eingabe lhrer selbst vergebenen persénlichen PIN (siehe

Abschnitt 2)

Mit entsprechender Anzahl @ Ziffer fir Ziffer die PIN eingeben.
Nach 3 Sekunden ohne Tastendruck bzw. Betatigung der Taste
wird die Ziffer angenommen und die Eingabe riickt um eine Stelle
nach rechts. Nicht eingetragene Stellen werden vom Zahler mit
Nullen automatisch ergénzt.

PIN akzeptiert, anderenfalls Anzeige ,Error®

Permanente Anzeige der Info-Zeile Aus/EIN. Bei On bleibt der
Inhalt der Info-Zeile nach dem Verlassen der Bedienung weiter
sichtbar. Darin angezeigte Messwerte werden aktualisiert. Die
Bedienung wechselt jedoch nach 2 Minuten ohne Betatigung wie-
der in die Ausgangsstellung (obere Zeile).

@ lang andert zu On oder zuriick

Weiter mit der Taste @ oder zurtick mit

PIN-Abfrage bei Aufruf PIN-pflichtiger Mentpunkte

On: PIN muss eingegeben werden
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o dA
o InF
o SSt
o roL
[

On

On

do

OFF

End

DIGImeto.

oFF: keine PIN-Abfrage (nach Spannungsunterbrechung wird die )
@ lang andert zu On oder zurtick

Weiter mit der Taste @ oder zurtick mit

Das Datenarchiv mit den abrechnungsrelevanten Monatsvorwerten

ist im Display nicht durch die PIN geschutzt. Mit dA oFF lasst es
sich verbergen.

On: Anzeige des Abrechnungsdatenarchivs im Display

@ lang andert zu oFF oder zuriick

Weiter mit der Taste @ oder zurtick mit
Detailverbrauchsinformation EIN/AUS. Wenn auf ,On*“, werden
Leistungen sowie Zeitraumverbrduche mit bis zu 4 Nachkommas-

tellen angezeigt, bei ,oFF* nur ganze Kilowattstunden bzw. ganze
Kilowatt.

@ lang andert zu OFF oder zuriick

Weiter mit der Taste @ oder zuriick mit

Wechselt das Datenprotokoll auf der Infrarot-Datenschnittstelle
zwischen d0 (ehem. IEC 61107) und dem dSS-Protokollstandard

SML. Bei SML werden aktuelle Daten permanent unverschlisselt
ausgegeben. Siehe auch Abschnitt 13.

@ lang andert zu dSS oder zuriick

Weiter mit der Taste @ oder zuriick mit

Die Menge der rollierend angezeigten aktuellen Werte wird bei On
auf die per Taste verfligbaren erweitert

@ lang andert zu On oder zurlick

Weiter mit der Taste @ oder zurtick mit

Moglichkeit mit ¢ kurz oder @ lang zurtick zur Mentauswahl zu
gelangen.

Im Folgenden kann die Anzeige wiederholt durchlaufen werden.

* nur am Zweirichtungszahler verfliigbar
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11. Tarifierung

Der Zahler ist als Mehrtarifzéhler konzipiert. Unabhangig der Nutzung eines zeitvariablen
Tarifes wird der Bezug (und ggf. auch die Einspeisung) stets auch in einem separaten unta-
rifierten Register 1.8.0 (bzw. Einspeisung in 2.8.0) erfasst. Damit ist auch mit einem im Z&h-
ler vorgehaltenen Zweitarif stets eine Abrechnung Eintarif moglich.

Hinweis: Die Auswahl der zur Abrechnung (und damit die verbundene Aufbereitung, Wei-
tergabe an ausschlieBlich berechtigte und autorisierte Vertragspartner und Speicherung)
verwendeten Register erfolgt stets nach abgeschlossenem Vertrag. Somit werden trotz
Mehrtariffunktion bei einem Stromliefervertrag mit Eintarif nur die Daten des Registers 1.8.0
weiterverarbeitet und genutzt.

Der Zahler kann seine Tarifsteuerung aus vier Tarifquellen beziehen. Die aktuell aktive Ta-
rifquelle ist im Register 0.2.6 angezeigt (siehe Abschnitt 3):

intErn

Die Umschaltung des Tarifzahlwerks erfolgt aus einer im Zahler gespeicherten Tariftabelle.
Deren Name der aktiven Tariftabelle ist im Register 0.2.2 ersichtlich. Unter diesem Namen
kénnen die Schaltzeiten auf der Website des Netzbetreibers eingesehen werden.

In der Anzeige der aktuellen Zahlerstédnde blinkt der Code des aktuell aktiven Tarifzéhl-
werks.

E-hi

Die Umschaltung des Tarifzéhlwerks erfolgt durch eine externe Ansteuerung, z.B. aus einer
Schaltuhr, einem Rundsteuerempfénger oder einer technischen Zustandserfassung.

In der Anzeige der aktuellen Z&ahlerstande blinkt der Code des aktuell aktiven Tarifzahl-
werks.

Die taglichen Schaltzeiten werden vom Zahler zusatzlich im Register tAr-A registriert. Siehe
Abschnitt 9.

E-lo
Wie bei E-hi. Das ankommende Signal ist aus technischen Grinden invertiert zugefihrt.

1-tAr

Die Aufzeichnung erfolgt in den Registern 1.8.0 und ggf. 2.8.0 bei einem 2-Richtungszéhler.
Parallel lauft der Verbrauch in den Registern 1.8.1 sowie ggf. 2.8.1 auf, damit die Summe
der Zahlerstéande der tarifierten Register weiterhin mit dem Totalregister Ubereinstimmen.
Far die Abrechnung sind bei Eintarif die Register 1.8.1 und 2.8.1 nicht von Bedeutung.
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12. Betrieb an einem intelligenten Messsystem

Der Zahler ist geman Messstellenbetriebsgesetz geeignet, Uber ein intelligentes Messsys-
tem fernausgelesen zu werden. So dieses nicht in lhrem Auftrag eingerichtet wird, werden
Sie unter Einhaltung der gesetzlichen Fristen davon rechtzeitig unterrichtet.

Ab der Einbindung des Z&hlers in ein Messsystem wird die Tarifierung im Zahler deaktiviert
und auf Eintarif (0.2.6 1-tAr siehe Abschnitt 11) umgestellt.

Mdogliche Tarifierungen It. Vertrag werden dann auf Basis zyklisch abgerufener Zahlerstan-

de 1.8.0 und ggf. 2.8.0 im Smart Meter Gateway durchgefihrt und kénnen nur Uber das
Messsystem (nicht mehr am Zahler) abgerufen werden.
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13. Schnittstellen

Die visuell am Display ablesbaren Daten sind am Zahler auch elektronisch Uber die Infrarot-
Schnittstelle verfligbar. Einen Tastkopf nach DIN IEC 62056-21 zur Anbindung an lhren PC
erhalten Sie im Fachhandel.

Diese Schnittstelle ist in 2 Modi betreibbar:
= DO0-Dialogschnittstelle
= DSS Infoschnittstelle

13.1. Technische Informationen zur dSS Infoschnittstelle

Beschreibung der Schnittstelle:
= Unidirektionale Infrarot-Schnittstelle (Daten werden nur gesendet, nicht empfangen)
= Ausgabe 1 Datensatz/Sekunde
= SML-Antwortdatei ,Response without Request® nach IEC 62056-5-38 kodiert im
Datenformat 8-N-1 (8 Datenbits, Paritat none, 1 Stopbit)
= Ubertragungsgeschwindigkeit 9.600 Bd

Werte:
01 0060 32 01 01 Herstellerkennung X X
01 0060 01 00 FF Server-ID X X
01 0001 08 00 FF Registerwert 1.8.0 Bezug Total X X
01 0001 08 01 FF Registerwert 1.8.1 Bezug wahrend T1 X X
01 0001 08 02 FF Registerwert 1.8.2 Bezug wahrend T2 X X
01 00 02 08 00 FF Registerwert 2.8.0 Lieferung Total X X
01 0002 08 01 FF Registerwert 2.8.1 Lieferung wahrend T1 X X
01 0002 08 02 FF Registerwert 2.8.2 Lieferung wahrend T2 X X
0100100700 FF Registerwert 16.7.0 Momentanleistung* X -

* mit Vorzeichen; ,-, enstpricht aktuell eingespeiste Leistung
Energiezahlwerke werden bis zu 10-stellig in Wh ausgeben (1000 Wh = 1 kWh). Die Messauflésung (0,1
Wh bzw. 1000 Wh) ist abh&ngig von lhrer Einstellung InF on bzw. InF oFF.
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13.2. Technische Informationen zur DO-Dialogschnittstelle

Beschreibung der Schnittstelle:
= Protokoll nach IEC 62056-21
= Einstellungen:
= 7 Datenbits, Paritat even, 1 Stopbit
= Startbaudrate: 300 Bd
= Kommunikationsbaudrate: 9600 Bd

Kommunikationsaufbau:

Befehlskette:
Komm: 300,7,E,1

Send: /?1<CR><LF>
Recv: / [Herstellerkennung] <CR><LF>
Send: <ACK>050<CR><LF>
Komm: 9600,7,E,1
Recv: <STX>0-1:97.97.0*255(0) <CR><LF>

weiterer Datenempfang

Recv: | <CR><LF>
Recv: <ETX><NAK> Soll: <NAK>
Kommunikation wird beendet

Ubertragen werden u. a.:

0.1.2 bis zu 15 Vorwert-Speicherzeitpunkte
1.8.0 aktuell sowie bis zu 15 Vorwerte
1.8.1 aktuell sowie bis zu 15 Vorwerte
1.8.2 aktuell sowie bis zu 15 Vorwerte
2.8.0 aktuell sowie bis zu 15 Vorwerte
2.8.1 aktuell sowie bis zu 15 Vorwerte
2.8.2 aktuell sowie bis zu 15 Vorwerte
aber KEINE Leistungsangaben

Hinweis: Die Schnittstelle dient ebenfalls zur Auslesung oder dem Aktualisieren von Tarif-
programmen und Einstellungen. Zu diesen Zwecken werden kundeneigene Tastkdpfe
durch unsere Beauftragten vorlbergehend abgenommen. Es kann — abh&angig vom Ausle-
setakt — zu einer vortubergehenden Unterbrechung der Kommunikation kommen.
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14. Selbstablesung und Zahlerstandsmeldung

Werden Sie vom Messstellenbetreiber, Netzbetreiber oder Ihrem Stromlieferanten zur
Selbstablesung aufgefordert, vergleichen Sie bitte die aufgedruckte Zahlernummer bzw.
erganzen Sie diese. Ubergeben Sie bitte den/die angeforderten Zahlerstand/Zahlerstande
der oberen Displayzeile, der/die hinter dem jeweiligen OBIS-Code angezeigt wird/werden.
Die Displayanzeige der oberen Zeile enthalt keine Nachkommastellen.

Tarifmodell angefordert Eintrag im Formularfeld
(Beispiel)
Bezug Eintarif Normalzahlwerk oder ohne Bezeichnung 1.8.0 022221 kWh
Bezug Zweitarif Hochtarif, Tagtarif oder T1 1.8.1 012345 kWh
Niedrigtarif, Nachttarif oder T2 1.8.2 009876 kWh
Erzeugung Normalzahlwerk oder ohne Bezeichnung 2.8.0 123321 kWh
Einspeisung

Die Zahlwerke 2.8.1 und 2.8.2 werden nur fir einige komplexe Messungen benétigt.

Bei Meldung eines Wiederbezuges geben Sie bitte die Zdhlernummer, das Datum der
Ablesung und alle verfigbaren aktuellen Zahlerstande der oberen Displayzeile fir Bezug
und ggf. Einspeisung mit dazugehoérigen OBIS-Code an. Setzen Sie bitte den OBIS-Code
in Klammer vor den Zahlerstand.

Beispiel:

Zahler Nr. 1 EFR19 8765 5432 am 01.03.2018

(1.8.0) 022221 kWh

(1.8.1) 012345 kWh

(1.8.2) 009876 kWh

(2.8.0) 123321 kWh

Bei Abmeldungen reicht die Meldung der Z&hlersténde der Zahlwerke, die flr den/die bis-
herigen Vertrag/Vertrage verwendet wurden.

Hinweis: Liegt zum Zeitpunkt der An-/Abmeldung keine Netzspannung am Zahler an, kon-

nen die aktuellen Zahlerstande nach Tastenbetatigung fir 1 Minute angezeigt werden. Die-
se Funktion ist zur Schonung der Batterie limitiert.
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Was konnen wir fur Sie tun?

DIGImeto GmbH & Co. KG T +49 351 49777-222

RosenstraBBe 32 kundenservice@digimeto.de
01067 Dresden www.digimeto.de
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